
Omadused  

SMART õhkkardin ühendab parimaid tehnoloogilisi omadusi, kõrgekvaliteetset disaini ja suurepärast värvkattede
valikut. Kaasaegse, korraliku ja elegantse disainiga mudel on varustatud sileda esipaneeliga (õhusisend asub ülevalpool ning
asetatud peitasendisse, võrega ja filtriga õhkkardina siseosa on ka peidetud.   

SMART õhkkardin kujutab endast poolstandardset ja pooldekoratiivset mudelit, mis suurepäraselt sobib kasutamiseks
avalikkudes kohtades, tagab efektiivset ja stabiilset klimatiseerimist ja samal ajal ei riku paigaldamiskoha sisearhitektuuri,
keskkonda ja disaini.  

Stiilne, diskreetne ja kaasaegne disain suurepäraselt sobib mis tahes arhitektuuri
interjöörile.
Kliendi soovil on võimalik kujundada esipaneeli erinevate elemetidega: logodega,
valgustusega, kirjadega või ohutus- ja informatiivsete signaalidega.
Isekandev konstruktsioon: terasest ümmargune korpus plastist külgkatetega, on
kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne.
Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
Ülemine õhusisend on peidetud ning seadme seespoolne osa ja sisselaskevõre
jäävad nähtamatuks.
Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, reguleeritav
mõlemas suunas.
Rootormootoriga juhitavad, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal
müratase. 5-käiguline selektor.EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja
efektiivsete ventilaatoritega.
"P" tüüp veeküttega soojusvahetiga.“E” tüüp elektriliste varjestatud elementidega,
kolm astmed, sisseehitatud reguleerimisvõimalusega."A" tüüp kütteta, ainult
ventileerimiseks.DX soojusvaheti (soovi korral).
Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for
PKC, timer, etc.)

Spetsifikatsioonid  
 
50Hz

Soojenduseta

Mudel
Nominaalne Õhuvool

(m³/h)
Soovitatav Paigalduskõrgus

(m)

SMART M 1000 A 1800 2,5-3,5

SMART M 1500 A 2700 2,5-3,5

SMART M 2000 A 3600 2,5-3,5

SMART M 2500 A 4500 2,5-3,5

SMART M 3000 A 5400 2,5-3,5

SMART ECM 1000 A 1840 2,5-3,8

SMART ECM 1500 A 2760 2,5-3,8

SMART ECM 2000 A 3680 2,5-3,8

SMART ECM 2500 A 4600 2,5-3,8

SMART ECM 3000 A 5520 2,5-3,8

SMART G 1000 A 2400 3-4

SMART G 1500 A 3200 3-4

SMART G 2000 A 4800 3-4

SMART G 2500 A 5600 3-4

SMART G 3000 A 6400 3-4

SMART ECG 1000 A 2700 3-4,2

SMART ECG 1500 A 3600 3-4,2

SMART ECG 2000 A 5400 3-4,2

SMART ECG 2500 A 6300 3-4,2

SMART ECG 3000 A 7200 3-4,2
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Elektrisoojendus

Mudel
Nominaalne Õhuvool

(m³/h)
Elektriküttevõime 400Vx3

(kW)
Soovitatav Paigalduskõrgus

(m)

SMART M 1000 E 1800 3/6/9 2,5-3,5

SMART M 1500 E 2700 4/8/12 2,5-3,5

SMART M 2000 E 3600 6/12/18 2,5-3,5

SMART M 2500 E 4500 6/12/18 2,5-3,5

SMART M 3000 E 5400 8/16/24 2,5-3,5

SMART ECM 1000 E 1840 3/6/9 2,5-3,8

SMART ECM 1500 E 2760 4/8/12 2,5-3,8

SMART ECM 2000 E 3680 6/12/18 2,5-3,8

SMART ECM 2500 E 4600 6/12/18 2,5-3,8

SMART ECM 3000 E 5520 8/16/24 2,5-3,8

SMART G 1000 E 2400 5/10/15 3-4

SMART G 1500 E 3200 7,5/15/22,5 3-4

SMART G 2000 E 4800 10/20/30 3-4

SMART G 2500 E 5600 10/20/30 3-4

SMART G 3000 E 6400 10/20/30 3-4

SMART ECG 1000 E 2700 5/10/15 3-4,2

SMART ECG 1500 E 3600 7,5/15/22,5 3-4,2

SMART ECG 2000 E 5400 10/20/30 3-4,2

SMART ECG 2500 E 6300 10/20/30 3-4,2

SMART ECG 3000 E 7200 10/20/30 3-4,2

Veesoojendus

Mudel
Nominaalne

Õhuvool
(m³/h)

Soovitatav
Paigalduskõrgus

(m)

Küttevõime 80/60ºC
(kW)

Küttevõime 60/40ºC
(kW)

Küttevõime 50/40ºC
(kW)

SMART M 1000 P86 1660 2,5-3,5 9,17 - -

SMART M 1500 P86 2490 2,5-3,5 14,26 - -

SMART M 2000 P86 3320 2,5-3,5 20,65 - -

SMART M 2500 P86 4150 2,5-3,5 26,92 - -

SMART M 3000 P86 4980 2,5-3,5 33,24 - -

SMART ECM 1000 P86 1720 2,5-3,8 9,38 - -

SMART ECM 1500 P86 2580 2,5-3,8 14,58 - -

SMART ECM 2000 P86 3440 2,5-3,8 21,12 - -

SMART ECM 2500 P86 4300 2,5-3,8 27,53 - -

SMART ECM 3000 P86 5160 2,5-3,8 33.99 - -

SMART G 1000 P86 2250 3-4 11,04 - -

SMART G 1500 P86 3000 3-4 16,02 - -

SMART G 2000 P86 4500 3-4 24,92 - -

SMART G 2500 P86 5250 3-4 31,16 - -

SMART G 3000 P86 6000 3-4 37,35 - -

SMART ECG 1000 P86 2550 3-4,2 11,89 - -

SMART ECG 1500 P86 3400 3-4,2 17,29 - -

SMART ECG 2000 P86 5100 3-4,2 26,86 - -

SMART ECG 2500 P86 5950 3-4,2 33,63 - -

SMART ECG 3000 P86 6800 3-4,2 40,34 - -

SMART M 1000 P64 1660 2,5-3,5 - 8,56 -

SMART M 1500 P64 2490 2,5-3,5 - 13,69 -

SMART M 2000 P64 3320 2,5-3,5 - 18,26 -

SMART M 2500 P64 4150 2,5-3,5 - 22,12 -
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Veesoojendus

Mudel
Nominaalne

Õhuvool
(m³/h)

Soovitatav
Paigalduskõrgus

(m)

Küttevõime 80/60ºC
(kW)

Küttevõime 60/40ºC
(kW)

Küttevõime 50/40ºC
(kW)

SMART M 3000 P64 4980 2,5-3,5 - 28,37 -

SMART ECM 1000 P64 1720 2,5-3,8 - 8,77 -

SMART ECM 1500 P64 2580 2,5-3,8 - 14,02 -

SMART ECM 2000 P64 3440 2,5-3,8 - 18,7 -

SMART ECM 2500 P64 4300 2,5-3,8 - 23,33 -

SMART ECM 3000 P64 5160 2,5-3,8 - 29,05 -

SMART G 1000 P64 2250 3-4 - 10,42 -

SMART G 1500 P64 3000 3-4 - 15,47 -

SMART G 2000 P64 4500 3-4 - 22,29 -

SMART G 2500 P64 5250 3-4 - 26,61 -

SMART G 3000 P64 6000 3-4 - 32,1 -

SMART ECG 1000 P64 2550 3-4,2 - 11,27 -

SMART ECG 1500 P64 3400 3-4,2 - 16,77 -

SMART ECG 2000 P64 5100 3-4,2 - 24,14 -

SMART ECG 2500 P64 5950 3-4,2 - 28,84 -

SMART ECG 3000 P64 6800 3-4,2 - 34,81 -

SMART M 1000 P54 1660 2,5-3,5 - - 8,52

SMART M 1500 P54 2490 2,5-3,5 - - 14,34

SMART M 2000 P54 3320 2,5-3,5 - - 18,65

SMART M 2500 P54 4150 2,5-3,5 - - 24,32

SMART M 3000 P54 4980 2,5-3,5 - - 29,77

SMART ECM 1000 P54 1720 2,5-3,8 - - 8,74

SMART ECM 1500 P54 2580 2,5-3,8 - - 14,71

SMART ECM 2000 P54 3440 2,5-3,8 - - 19,13

SMART ECM 2500 P54 4300 2,5-3,8 - - 24,95

SMART ECM 3000 P54 5160 2,5-3,8 - - 30,54

SMART G 1000 P54 2250 3-4 - - 10,56

SMART G 1500 P54 3000 3-4 - - 16,37

SMART G 2000 P54 4500 3-4 - - 23,15

SMART G 2500 P54 5250 3-4 - - 28,76

SMART G 3000 P54 6000 3-4 - - 34,03

SMART ECG 1000 P54 2550 3-4,2 - - 11,5

SMART ECG 1500 P54 3400 3-4,2 - - 17,86

SMART ECG 2000 P54 5100 3-4,2 - - 25,24

SMART ECG 2500 P54 5950 3-4,2 - - 31,38

SMART ECG 3000 P54 6800 3-4,2 - - 37,16

 
60Hz

Soojenduseta

Mudel
Nominaalne Õhuvool

(m³/h)
Soovitatav Paigalduskõrgus

(m)

SMART M 1000 A 60Hz 1940 2,5-3,5

SMART M 1500 A 60Hz 2910 2,5-3,5

SMART M 2000 A 60Hz 3880 2,5-3,5

SMART M 2500 A 60Hz 4850 2,5-3,5

SMART M 3000 A 60Hz 5820 2,5-3,5

SMART ECM 1000 A 1840 2,5-3,8
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Soojenduseta

Mudel
Nominaalne Õhuvool

(m³/h)
Soovitatav Paigalduskõrgus

(m)

SMART ECM 1500 A 2760 2,5-3,8

SMART ECM 2000 A 3680 2,5-3,8

SMART ECM 2500 A 4600 2,5-3,8

SMART ECM 3000 A 5520 2,5-3,8

SMART G 1000 A 60Hz 2205 3-4

SMART G 1500 A 60Hz 2940 3-4

SMART G 2000 A 60Hz 4410 3-4

SMART G 2500 A 60Hz 5145 3-4

SMART G 3000 A 60Hz 5880 3-4

SMART ECG 1000 A 2700 3-4,2

SMART ECG 1500 A 3600 3-4,2

SMART ECG 2000 A 5400 3-4,2

SMART ECG 2500 A 6300 3-4,2

SMART ECG 3000 A 7200 3-4,2

Elektrisoojendus

Mudel
Nominaalne Õhuvool

(m³/h)
Elektriküttevõime 400Vx3

(kW)
Soovitatav Paigalduskõrgus

(m)

SMART ECM 1000 E 1840 3/6/9 2,5-3,8

SMART ECM 1500 E 2760 4/8/12 2,5-3,8

SMART ECM 2000 E 3680 6/12/18 2,5-3,8

SMART ECM 2500 E 4600 6/12/18 2,5-3,8

SMART ECM 3000 E 5520 8/16/24 2,5-3,8

SMART ECG 1000 E 2700 5/10/15 3-4,2

SMART ECG 1500 E 3600 7,5/15/22,5 3-4,2

SMART ECG 2000 E 5400 10/20/30 3-4,2

SMART ECG 2500 E 6300 10/20/30 3-4,2

SMART ECG 3000 E 7200 10/20/30 3-4,2

Veesoojendus

Mudel
Nominaalne

Õhuvool
(m³/h)

Soovitatav
Paigalduskõrgus

(m)

Küttevõime 80/60ºC
(kW)

Küttevõime 60/40ºC
(kW)

Küttevõime 50/40ºC
(kW)

SMART ECM 1000 P86 1720 2,5-3,8 9,38 - -

SMART ECM 1500 P86 2580 2,5-3,8 14,58 - -

SMART ECM 2000 P86 3440 2,5-3,8 21,12 - -

SMART ECM 2500 P86 4300 2,5-3,8 27,53 - -

SMART ECM 3000 P86 5160 2,5-3,8 33.99 - -

SMART ECG 1000 P86 2550 3-4,2 11,89 - -

SMART ECG 1500 P86 3400 3-4,2 17,29 - -

SMART ECG 2000 P86 5100 3-4,2 26,86 - -

SMART ECG 2500 P86 5950 3-4,2 33,63 - -

SMART ECG 3000 P86 6800 3-4,2 40,34 - -

SMART ECM 1000 P64 1720 2,5-3,8 - 8,77 -

SMART ECM 1500 P64 2580 2,5-3,8 - 14,02 -

SMART ECM 2000 P64 3440 2,5-3,8 - 18,7 -

SMART ECM 2500 P64 4300 2,5-3,8 - 23,33 -

SMART ECM 3000 P64 5160 2,5-3,8 - 29,05 -

SMART ECG 1000 P64 2550 3-4,2 - 11,27 -
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Veesoojendus

Mudel
Nominaalne

Õhuvool
(m³/h)

Soovitatav
Paigalduskõrgus

(m)

Küttevõime 80/60ºC
(kW)

Küttevõime 60/40ºC
(kW)

Küttevõime 50/40ºC
(kW)

SMART ECG 1500 P64 3400 3-4,2 - 16,77 -

SMART ECG 2000 P64 5100 3-4,2 - 24,14 -

SMART ECG 2500 P64 5950 3-4,2 - 28,84 -

SMART ECG 3000 P64 6800 3-4,2 - 34,81 -

SMART ECM 1000 P54 1720 2,5-3,8 - - 8,74

SMART ECM 1500 P54 2580 2,5-3,8 - - 14,71

SMART ECM 2000 P54 3440 2,5-3,8 - - 19,13

SMART ECM 2500 P54 4300 2,5-3,8 - - 24,95

SMART ECM 3000 P54 5160 2,5-3,8 - - 30,54

SMART ECG 1000 P54 2550 3-4,2 - - 11,5

SMART ECG 1500 P54 3400 3-4,2 - - 17,86

SMART ECG 2000 P54 5100 3-4,2 - - 25,24

SMART ECG 2500 P54 5950 3-4,2 - - 31,38

SMART ECG 3000 P54 6800 3-4,2 - - 37,16

Mõõtmed  
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