ZEN DX-LG| Ohkkardinad LG Soojuspumbale 675

o Kaasaegses arhitektuuristiilis dekoratiivne ja energiasaastev soojuspumbaga
Ohkkardin: Kulude ja CO2 heitkoguste vahendamine kuni 70% vdrra (kuttereziim).

o Mudeli minimalistlik ja tark disain sobib mis tahes keskkonnale ning pakub vaga
palju kohandamisvdimalusi.

¢ Kliendi soovil on v8imalik kujundada esipaneeli erinevate elemetidega: logodega,
valgustusega, kirjadega vdi ohutus- ja informatiivsete signaalidega vdi graafikaga,
piltidega, kelladega.

e Anodeeritud alumiiniumist esipaneelid. Kliendi soovil on ka valmistatavad matt- voi
laikivast roostevaba terasest. Selleks saab kasutada teisi materjale nagu:
galvaniseeritud teras, sile v0i tekstureeritud nahaplaat, puit jne.

o Keskstruktuur on valmistatud galvaniseeritud terasest ja kaetud musta véarviga —
standardne.Muud vérvid on ka saadaval (soovi korral).

e Anodeeritud alumiiniumist véljalaskeavad, aerodiinaamilise vormiga, reguleeritav
mdlemas suunas.

e Rootormootoriga juhitavad, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal

miratase. 5-kaiguline selektor.EC mudelid on varustatud vaga 6konoomsete ja

efektiivsete ventilaatoritega.

Sees on ainult paigaldatud temperatuurianduritega soojusvaheti.

Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display

and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.

e DX 1:1:

Paisumisklapiga LG Inverter soojuspumbaga vélisplokiga (R410A/R32)
Uhendamiseks valmis.
Vaja on: dhkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat LG DX Liidesadapterit.

e DX VRF:

LG VRF soojuspumbaga valisplokiga (R410A) ja paisumisklapiga thendamiseks
valmis. Ei ole lisatud, kliendil tuleb seda osta.

Vaja on: 8hkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat LG VRF
Liidesadapterit.

———

™ ajrtécnics

Spetsifikatsioonid

50Hz
Soojuspump - DX 1:1
Nominaalne Ohuvool SRONIET . .
Mudel (m3h) Paigalduskérgus Valisplokk 230Vx1 Vélisplokk 400Vx3
(m)
ZEN ECG 1000 DX10-LG 2190 3-4,2 UuUD1 U30 (36) UuUD3 U30 (36) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-LG 2920 3-4,2 UUD1 U30 (48) UUD3 U30 (48) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-LG 4380 3-4,2 - UuU70W U34 1"-3/8"
ZEN ECG 2500 DX27-LG 5110 3-4,2 - uu8sw U74 7/8" - 1/2"
ZEN ECG 2500 DX22-LG 5110 3-4,2 - UuU70W U34 1"-3/8"
ZEN ECG 3000 DX27-LG 5840 3-4,2 - uu8sw U74 -
Soojuspump - VRV
Mudel Nominaalnﬂe Ohuvool Soovitatav Paigalduskdrgus
(ms3/h) (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-LG 2190 34,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRF15-LG 2920 3-4,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRF24-LG 4380 3-4,2 1"-3/8"
ZEN ECG 2000 VRF20-LG 4380 3-4,2 1
ZEN ECG 2500 VRF25-LG 5110 3-4,2 7/8" - 1/2"
ZEN ECG 2500 VRF29-LG 5110 3-4,2 7/8" - 1/2"
ZEN ECG 3000 VRF25-LG 5840 3-4,2 -
ZEN ECG 3000 VRF29-LG 5840 3-4,2 -
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Soojuspump - DX 1:1
Nominaalne Ohuvool Sl ey
Mudel (m3h) Paigalduskdérgus Valisplokk 230Vx1 Valisplokk 400Vx3
(m)
ZEN ECG 1000 DX10-LG 2190 3-4,2 UUD1 U30 (36) UUD3 U30 (36) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-LG 2920 3-4,2 UUD1 U30 (48) UUD3 U30 (48) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-LG 4380 3-4,2 - Uu70wW U34 1"-3/8"
ZEN ECG 2500 DX27-LG 5110 3-4,2 - Uu8s5w u74 718" - 1/2"
ZEN ECG 2500 DX22-LG 5110 3-4,2 - Uu70WwW U34 1"-3/8"
Soojuspump - VRV
Nominaalne Ohuvool Soovitatav Paigalduskdrgus
Mudel
(m3/h) (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-LG 2190 3-4,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRF15-LG 2920 3-4,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRF24-LG 4380 3-4,2 1"-3/8"
ZEN ECG 2000 VRF20-LG 4380 3-4,2 1
ZEN ECG 2500 VRF25-LG 5110 3-4,2 718" - 1/2"
ZEN ECG 2500 VRF29-LG 5110 3-4,2 7/8" - 1/2"
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